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Adres en contactgegevens 
 

Adres: Plaats:    Schiedam 

Theater:   Wennekerpand 

Bezoekadres:   Vijgensteeg 2 

    3111 PT Schiedam 

 

Website:   www.wennekerpand.nl 

                                                        www.theateraandeschie.nl 

 

Zitplaatsen:   Maximaal 204       

   

     Invalide plaatsen: voor de eerste rij 

Telefoon: Algemeen:   010 2462555 

Techniek:   010 2462570 

Bespreekbureau:  010 2462581 (administratie) 

Kassa:    010 2467467 (voor bestellen kaarten bezoekers) 

Programmering:  010 2462555 

Horeca:   010 2462590 

Verhuur / Productie:  010 2452596 

Marketing / Publiciteit :  010 2462582 

 

Persoonsgegevens: Directeur:   Rob Roos  info@theateraandeschie.nl 

Techniek:   Richard Bas  techniek@theateraandeschie.nl 

Bespreekbureau:  Marianne Weij  kassa@theateraandeschie.nl 

Marketing / publiciteit :  Anita van der Linden  avdlinden@theateraandeschie.nl 

Programmering:  Rob Roos  programmering@theateraandeschie.nl  

Horeca:   Denise den Ouden  ddenouden@theateraandeschie.nl 

Verhuur / Productie:  Ronald Kievit  verhuur@theateraandeschie.nl 

 

 

Bereikbaarheid: Bereikbaar met trailer  Nee 

Bereikbaar met bakwagen Ja 

Parkeerplaats   Niet aanwezig. Betaald parkeren op straat. 

Laden / lossen   Voor de laad- en losdeur. Geen mogelijkheid om het voertuig te                 

                  laten staan voor de laad- en losdeur. 

Adres laad en los  Sint Anna Zusterstraat 7 

Werktijden: ’s ochtends   In overleg 

Lunchpauze   In overleg. Standaard van 12.30 uur tot 13.00 uur 

Dinerpauze   Tussen 17.00 uur en 19.00 uur 

Aanvang voorstelling  Standaard 20.15 uur tenzij anders vermeld. 

 

Soort Theater:      Vlakke vloer toneel met schuiftribune 

     Bouwjaar   Oplevering 2011 

     Lid VSCD   Ja 

Regie / geluidseiland  Achterste rij op de tribune 
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Laad en los 

 

 

Hoofdingang Wennekerpand 

 



 

 

 

 

Afmetingen  
Speelvlak met tribune in theaterstand  Optimaal: 10m breed en 8m diep 

      Maximaal: 12m breed en 9m diep 

 

Tribune ingeschoven    12m breed en 19m diep 

Hoogte onderkant bruggen   4,80m  

Hoogte licht     5,50m  

 

                                                                                     3 lichtbruggen verdeeld over de zaal en het speelvlak. 

                                                                                     3x truss 30/30 box in electrische takels 500kg. Maximale hoogte 6m.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Kleedkamers 

Aantal kleedkamers: 2 

Aantal Oppervlakte Wastafel Douche Kledingrek 

1 30 m² Geen 1x 1x 

1  13 m² 1x  Geen 1x  

 

Bijzonderheden: Beide kleedkamers zijn voorzien van spiegels met verlichting 

 

 

 

Communicatie 
 

Intercomverbinding:  Projectiecabine   Ja 

      Regie / geluidsplaats zaal Ja 

      Toneel links   Ja 

      Toneel rechts   Ja 

      Volgspot   Ja 

      Aantal headsets  3 

      Plaats hoofdpost  Projectiecabine 

 

Oproep en afluistering naar Publieksruimten  Nee 

Kleedkamers   Ja 

 

Roomelders:   Ja  Uitschakelbaar 

  Ventilatie toneel:  Ja 

  Rookluiken:   Nee 

   

 

  



Stoffering 
 

Stoffering: Zijzwart en achterzwart. Mogelijkheid tot maken van tussenfond. 

  

Balletvloer: Aanwezig: Ja 

    Aantal:  6 Banen van 1200cm x 150cm. 

    Kleur:  Zwart / Wit 

    

Klimmateriaal: Hoogwerker Ja 

    Merk / Soort Alp op netstroom 

    Vloerhoogte 740cm 

     

 

 

 

Licht 
 

Algemeen:  Plaats regie:   Achterste rij tribune  

    Lichttafel:   1x GrandMA 1 light 

    Dimmers Vaste installatie: MA   72x2.3kW  

    Dimmers Los Pack:  MA   24x2,3KW met patchveld  

    DMX:    DMX-512  5-polig 

        Aansluitingen Toneel links en rechts / Regie zaal en in de bruggen 

    Krachtstroom:   Toneel links  1xCEE125 125Amp afgezekerd 

        Toneel links 1xCEE63 63Amp op doorlus dimmer 

        Toneel links 1xCEE32 32Amp op doorlus dimmer 

         

   Armaturen: 

 

                  24x Selecon PC 1000W   Waarvan 8 stuks vast in frontbrug 

       22x Selecon Profiel 600W Waarvan 8 stuks vast in frontbrug 

       15x Multi Par 600W 

      

 

 

 

 

 

    

 



 

Geluid 
 

Algemeen: Geluidplaats in de zaal:   Ja 

Afmeting geluidsplaats in de zaal: 260 x 165 

Positie:     Achterste rij tribune 
Slechthorende installatie aanwezig: Ja 

      Draadloos Ja 

            

Schone voeding toneel:  Midden achterop 16 Amp Krachtaansluiting 

Schone voeding toneel:  Links en rechts 16 Amp  230Volt (1 groep) 

Schone voeding zaal:   16 Amp  230Volt 

 

Vaste geluidsinstallatie:  D&B 

Links en rechts gevlogen:  2xQsub  sublaag en 2x E12 topkast 80° x 50° 

Midden cluster:    1x E12 topkast 80° x 50° 

Infill gevlogen:    2x E0 

Processing:    Soundweb London 

      Soundweb is niet los te halen 

     Alle configuraties zijn mogelijk 

Mengtafel:    1x Yamaha LS9-32  

Los materiaal:    Monitoren: 4x Sound Projects X-act 

      Randapparatuur: Tascam CDr 1 

      Microfoons: 2x Neuman KM184 

        4x Shure Beta SM87 

        2x Shure Beta58 

        2x Shure SM57 

            DI   4x BSS DI, 1x USB DI 

      Zenders  2x Sennheiser EW100 G3, 2x HH, 2x 

                     Beltpack 

     Piano                   1x Yamaha Upright 

 

Kabels en connectoren:    

       Toneel Links Stageblok 12 x XLR m/f 12 in  

        Steekt over naar toneel rechts 

       Toneel rechts  Stageblok 36 x XLR m/f 36 in 

        Naar FOH   

        Stageblok 12x XLR m/f Naar 

        projectiecabine / Soundweb  

        

 

  In zaal regie is een spinner aanwezig van Harting 108 naar XLR 

  Diversen snakes aanwezig + XLR bekabeling 

  Doorprikken op de huisinstallatie / PA is mogelijk Toneel links 

         Toneel rechs 

         Regie zaal 

         Regie cabine 

 

  


